
OGRODZENIA PANELOWE
hurt/detal/produkcja

GABIONY OGRODZENIE METALOWE

OGRODZENIA METALOWE

OGRODZENIA METALOWE OGRODZENIA METALOWE OGRODZENIE METALOWEOGRODZENIA METALOWE/PANEL   

KRAPKOWICE

STRZELCE 
OPOLSKIE

PYSKOWICE

GLIWICE

ZABRZE

OPOLE

TARNOWSKIE 
GÓRY

OZIMEK

ZAWADZKIE

TOSZEK

WIELOWIEŚ

TWORÓG

KOSZĘCIN

LUBLINIEC

KĘDZIERZYN
-KOŹLE

A4

A4

A1

CZARKÓW

FPHU SAPES
www.sapes.pl 

ul. Wiejska 4, 44-187 Czarków (powiat gliwicki)

 Tel. 535 11 29 11  - ogrodzenia metalowe
 Tel. 510 26 76 07  - ogrodzenia betonowe        
 Tel. 032 233 62 16

 mail: biuro@sapes.pl

        REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA

        REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA

SZEROKOŚĆ:  250 cm
WYSOKOŚĆ:   od 100 cm do 233 cm

SZEROKOŚĆ:  400 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cmSZEROKOŚĆ:  400 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cm         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA

        REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA

        REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA         REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY KLIENTA

18  

51  67 69a 

52  

67  68  B
ET

O
N

O
W

E 
- 

PA
N

EL
O

W
E 

- 
M

ET
A

LO
W

E 
- 

G
A

B
IO

N
O

W
E 

- 
A

U
TO

M
AT

Y
K

A

64 

71  

62  17 65 

69b66 

OGRODZENIE METALOWEOGRODZENIE METALOWE

PANEL
PŁASKI

PANEL 
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Nasza technologia pozwalaj wykorzystać najbardziej optymalnie właściwość antykorozyjne ocynku. Zapytaj naszych przedstawicieli o szczegóły.

PRODUKT 
POLSKI



SZEROKOŚĆ: 200 cm
WYSOKOŚĆ:    25 cm

SZEROKOŚĆ: 200 cm
WYSOKOŚĆ:    25 cm

SZEROKOŚĆ: 250 cm
246 cm

WYSOKOŚĆ:    30 cm

SZEROKOŚĆ: 250 cm
246 cm

WYSOKOŚĆ:    20 cm

SZEROKOŚĆ: 250 cm
 246 cm   

WYSOKOŚĆ:    30 cm
               oraz     20 cm
SZEROKOŚĆ: 250 cm

246 cm
WYSOKOŚĆ:    30 cm
                oraz     20 cm

SZEROKOŚĆ: 200 cm
WYSOKOŚĆ:   25 cm

WYSOKOŚĆ:    20 cm
30 cm

WYSOKOŚĆ:    20 cm
30 cm

PODMURÓWKI POD SIATKĘ / PANEL

PŁYTY BETONOWE

STOPY 
BETONOWE

CEOWNIK
ŁĄCZĄCY

SŁUPKI 
PRZELOTOWE

SŁUPKI SIATKOWE
WYS:   100-265 cm

SŁUPEK Z WYSIĘGNIKIEM NA 
DRUT KOLCZASTY
WYS:   200 cm + 50 cm 

WYS:   250 cm

WYS:   200 cm

WYS:   175 cm

WYS:   150 cm

WYS:   130 cm

WYS:   125 cm

WYS:   100 cm

SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  155 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  155 cm

SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  160 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  160 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cm

SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  200 cm SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  200 cm                     SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  200 cm 
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WARUNKI GWARANCJI
 1. Gwarancja producenta udzielona jest na okres 24 miesięcy i  obejmuje wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, płyty pełne, ażurowe). 
Producent udziela gwarancji na materiał dostarczony i rozładowany u klienta. Wszelkiego rodzaju roszczenia co do jakości i ewentualnych wad 
materiału klient zobowiązany jest zgłosić podczas rozładunku. Producent nie bierze odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia materiału, 
złożonego już u klienta. Sposób transportu i użytkowania materiału jest podany w instrukcji montażu. Towar odebrany bez zastrzeżeń uważa się za 
wolny od wad widocznych. W przypadku zgłoszonej i uzasadnionej reklamacji wadliwy materiał zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie 
i na zasadach ustalonych przez strony. W przypadku gdy klient wiedział o wadzie w chwili odbioru materiału lub gdy wada nie obniża wartości 
użytkowej materiału producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych.
  2. Ze względu na wymagane środki i  zabezpieczenia materiału transportowanego producent nie bierze odpowiedzialności za materiał 
zabierany przez klienta własnym transportem.
 3. Jeżeli klient nie zamawia grupy montażowej do montażu ogrodzenia zobowiązany jest do zabezpieczenia rozładowanego materiału.
 4. Produkowane elementy spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 12839: prefabrykaty betonowe, elementy ogrodzeń. Norma 
europejska EN 12839: 2001 ma status polskiej normy.
 5. Elementy ogrodzeń sprzedawane są w  kolorze szarym (kolor betonu). W  celu przedłużenia żywności materiału można konserwować 
ogrodzenia odpowiednimi farbami, daje to możliwość uzyskania koloru w zależności od upodobań klienta.
 6. Ze względów technologicznych związanych z produkcją producent dopuszcza powstawanie mikropęknięć na powierzchni materiału, które 
nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia.
  7. Gwarancją nie są objęte wady i  uszkodzenia powstałe szczególnie podczas prac montażowych ogrodzeń wykonanych przez nabywcę, 
a powstałych w wyniku:
• niewłaściwego zaprojektowania i wykonania ogrodzenia,
• niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
• klęsk żywiołowych i wypadków losowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22m/s,
• różnice w odcieniach płyty i słupków,
• związane z technologią produkcyjną wypływki występujące na krawędziach materiału, pory na powierzchni materiału,
• woskowane mikropęknięcia,
• naloty, wykwity, plamy (powstałe w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania),
• nieznaczne uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rysy, odpryski).
  8. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów pierwszego gatunku.

1. Wykopać 2 dołki pierwszy i ostatni.

2. Ustawić słupki do wypoziomowania.
3. Rozciągnąć sznurek między słupkami.

4. Wykopać następne dołki w odstępach 205 cm.

5. Ustawić słupek w dołku, ustawić go w pionie i odstępie długości 
płyty - 200 cm.

6. Odchylić ustawiony słupek i włożyć pierwsze dwie płyty.
7. Zamknąć płyty wcześniej odchylonym słupkiem.

8. Zagruzować słupki i zalać rzadkim betonem.
do poziomu 1-szej płyty

9. Uzupełnić  o ostatnie płyty.

 UWAGA !!! PŁYTY  MOŻNA PRZENOSIĆ I TRANSPORTOWAĆ WYŁĄCZNIE W PIONIE.
SZEROKOŚĆ:  205 cm, WYSOKOŚĆ:  150 cm1  

Dostępne również narożne

Zaprojektuj
OGRODZENIE

na sapes.pl
PRODUKT 
POLSKI
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